Beschreibung

der USB-Treiberinstallation

fur Windows 2000 ®, Windows XP ® und
Windows Vista/7 ® 32/64 Bit

Die Beschreibung gilt fiir folgende Gerate:

e USB-Nano-485
e UBS-485-Nano/OP

e USB-485-Mini
e USB-485-Mini/OP

e USB-485-Mini/R

e Timi-USB

Die Installation wird am Beispiel des USB-485-Mini an

Windows XP ® gezeigt und gestaltet sich fiir jedes
Gerat/Betriebssystem gleich.

e-Mail:  office@cti-lean.com

Max Liebermann Strafle 184, 04157 Leipzig
Telefon: +49 /(0) 3 41 /900 41 50
Telefax:  +49 /(0) 3 41 /900 41 40

Homepage: www.cti-lean.com
Stand: 26. August 2010
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USB-Installationsanleitung fiir Windows

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns per E-mail unter office(@cti-lean.com.

Zur Installation der Treiber ist es nicht notwendig, das der USB-485-Mini mit dem 485 Bus

verbunden ist.

Bitte verbinden Sie den USB-485-Mini mittels USB- Kabel mit dem PC.

Der Hardware Assistent startet automatisch.

Assistent fur das Suchen neuer Hardware

Willkommen

kit diezem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

LISE-485-Mini

\JI Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
‘4 oder Dizskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

“Wie mochten Sie vargehen?

¥ Sofbware automatizch instalieren [empfohblent

" Software won einer Liste oder bestimmten Quelle
inztallieren [fur fortgeschrittene Benutzer]

Klicken Sie auf ""weiter”, um den YYorgang fortzusetzen.

& ZUriick | Wheiter » | Abbrechen

Wenn Sie die Installation fortsetzen wollen, legen Sie bitte die mitgelieferte CD in das CD-

Laufwerk und drucken anschlielend Weiter
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Hardwaremnstallation

L] "_|, Ciie Software, die fur diese Hardware installiert wird:
Ll
LISB-485-Mini

hat den "Windaws-Logo-T est nicht bestanden, der die K.aompatibilitat mit
YWindaws =P uberpriift, [ arim izb dieser Test wichio?]

Dasz Fortzetzen der Installation diezer Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-T ezt bestanden hat, in Yerbindung zu zetzen.

Inztallation fortzetzen || Installation abbrechen

Dricken Sie Installation fortsetzen.

Assistent fur das Suchen neuer Hardware i

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fir die folgende Hardware wurde installiert:

e

LISB-485-Mini

Klicken Sie auf "Fertig stellen'', um den WYorgang abzuschliefen.

Der erste Teil der Installation ist abgeschlossen. Driicken Sie Fertig stellen.
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Assistent fur das Suchen neuer Hardware

Willkommen

kit diezem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

I15E Sernial Port

oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein.

; \JI Falls die Hardwarekomponente mit einer CD

“Wie mochten Sie vargehen?

{* Software automatizch instalieren [empfoblent

" Software won einer Liste oder bestimmten Quelle
inztallieren [fur fortgeschrittene Benutzer]

Klicken Sie auf ""weiter”, um den YYorgang fortzusetzen.

£ it | Wheiter » | Abbrechen

Als néchstes folgt das Anlegen des USB Serial Port.
Driicken Sie Weiter.

Hardwaremnstallation

L] Ciie Software, die fur diese Hardware installiert wird:
e
LUSE Serial Port

hat den "Windaws-Logo-T est nicht bestanden, der die K.aompatibilitat mit
YWindaws =P uberpriift, [ arim izb dieser Test wichio?]

Dasz Fortzetzen der Installation diezer Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-T ezt bestanden hat, in Yerbindung zu zetzen.

Inztallation fortzetzen || Installation abbrechen

Dricken Sie Installation fortsetzen.
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Assistent fur das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fir die folgende Hardware wurde installiert:

y I15B Serial Paort
=

Klicken Sie auf "Fertig stellen'', um den WYorgang abzuschliefen.

Damit ist der USB-485-Mini Treiber installiert und der USB-485-Mini ist einsatzbereit.
Driicken Sie Fertig stellen.
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Andern der COM Port Nummer

Uber die Systemsteuerung gelangen Sie in das System.

Beschreibung der USB-Treiberinstallation

Il
Datei  Aklion  Ansicht 7
=B FE 2 AxRa
Ei@ Audio-, Video- und Gamecontroller ~l

 Computer

@ Digkettencontroller

- @ Dizkettenlaufmerke

: L DD ACD-ROM-Laufwerke

I:i § Grafikkarte

! A=) IDE ATALATAPI-Contraller

- “iﬂ Laufwerke

b auze und andere Zeigegerate

I:i Monitore

- EHE Metzwerkadapter

| #% Prozessoren

m-4g SC51- und RAID-Cortroller

rj Spstemgerte

- 2 Tastaturen

B 5‘&? IISB-Controller

515 Y001 PCl-zu-USE Open Host-Controller
515 7001 PCl-zu-USE Open Host-Controller
LISE-485-Mini
: USE-Root-Hub
& USE-RootHub

Durch die Treiber- Installation hat sich der USB-485-Mini in den Gerdte-Manager unter
,Universeller serieller Bus Controller* und in ,,Anschliisse ( COM und LPT)* eingetragen.
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L Gerate-Manager il ||:||_)£|
Datei  éklion  Angicht 7
0 B ES 2E A =R
=2 PRAKTIKUM =
E- B8 Acroniz Devices
B 5 Anschliisse [COM und LPT)
----- n}f ECP-Druckeranschluss (LPT1)
r.bi Fomrmurikationzanzchiuss (COM1)
£ g SB Senal Port [COR3]
E @), Audio-, Video- und Gamecontrollsr
E ,J Computer
E s DWDACD-ROM-Laufwerke
Eiﬁ Eingabegerate [Human Interface Devices)
) § Grafikkarte
E@ IDE ATAATAP-Contraller
- B Jungo
Eqﬂ Laufwerke
E 1y Mauze und andere Zeigegerate
E % Monitore
Eﬂ Metzwerkadapter
E\> MWID A Metwork, Bus Enumerator
|i| % Prozessoren
€8 SC51- und RAID-Contraller =
|_| j Spstemgerate
- Tastaturen hd|
| |

Um die Parameter des USB Serial Port zu dndern, markieren Sie den Port,
driicken Sie die rechte Maustaste und wéhlen Eigenschaften

Eigenschaften von USE Senal Port [COM3] ﬂil
Allgemein | Arzchluzzeinztellungen I Treiber I Details I
(3 LISE Serial Port ([COM3)
Geratetyp: Anzchiizze [COM und LPT]
Hersteller.  FTDI
Ort: Prad 0
— Geratestatus
D az Gerat 1zt betniebsberet, =l
YWenn Probleme mit diesem Gerat auftreten, klicken Sie auf
"Problembehandiung'.
1|
Problembehandlung...
[Feratevenyendund:
Gerat verwenden [aktivieren) j

0Kk | Abbrechen |

Driicken Sie Anschlusseinstellungen.
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Eigenschaften von USB Serial Port [COM 3]

Aligemein  Anschiusseinstelungen | Treiber | Details |

Beschreibung der USB-Treiberinstallation

Bits pro Sekunde: |3600
D atenbits: IE

Paritat: IKeine
Stopphbits: I'I

Fluzzsteuerng: I Fene

L |

Lo |

Le

L |

Enweitert...

I Wwiederherstellen |

OK | bbrechen |

Dricken Sie Erweitert.

Erweiterte Einstellungen fur COM3

COM-Anschlussnummer :

il

oK |

Abbrechen |

IUSE Packekgrifien
Reduzieren Sie die 'Werke, um Perfarmance-Probleme bei geringen Baudraten zu beheben,
Standard |
Erhihen Sie die Werte Fir eine hohere Geschwindigkeit.
EmpFangen (Evtes): |4D'§6 'I
Senden (Bytes): |4DQE. 'l
—BM Einstellungen ~Allgemeine Optionen
Reduzieren Sie die Werte, um Kommunikationsprobleme zu . . ;
verringermn. PlugPlay Fiir serielle Schnittstels ™
Serieler Drucker
\Warkezeit {ms): |16 "I r
Abbrechen der Kommunikation, wenn das Gerat r
ausgeschaltet wird
Timeouts Event bei urvorhergesehener Entfernung des r
3erats
Minimale Anzahle der Lese-Timeouts ID .I Eeim Schliefien der Yerbindung RT3 akkiv setzen [
= Abschalten der Modemansteusrung beim r
Minimale Anzahle der Schreib-Timeouts IIj TI Hochfahren des Gersts
(ms):

Jetzt konnen Sie die COM- Anschlussnummer auf den gewiinschten Wert setzen.
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Achtung !!!

Die neue COM- Anschlussnummer darf noch nicht vergeben sein.

Deinstallationsanleitung der Treiber fir Windows

. FTDI Clean Utility ¥1.0 =10] %]

YID [Hex)

iFTDl .'.‘ I Clean Spatern
FID [Hex)

|Fe0a E it

Status: Ready

Offnen Sie auf der Hardware CD unter \Konverter\Tools\FTClean die FTClean.exe.
Geben Sie bei ,,PID (Hex)“ die Identifikationsnummer des zu entfernenden Gerites ein.
Fiir den ,,Mini*“ geben Sie F608 und fiir den ,,Nano*“ F60B ein!

Driicken sie anschlieend Clean System
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=101 x|

'

\i‘) Dizconnect all FTOI devices from the PC

VIO [Hex]
IFTDI

FID [Hex]
|FE:|:|E E it

PELEm

“Windows #P

Status: Ready

Trennen Sie den ,,USB-Mini*“ vom USB-Port
Driicken Sie OK

You are about ko uningtall all FTOI drivers for VID 020403 and PID OxFEOS.
-..._:,) C'o pou want bo continue?

T

|Feos Exit

Windows =P

Status: Ready

Um die Deinstallation fortzusetzen,
bestitigen sie mit Yes
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=10l

WID [Hex)
iFTDI

PID [Hex]
|Fe0s Exit

ten

Wwhindaws #F

Status: Ready

Auf die Frage ob Sie die Deinstallation abbrechen wollen,
antworten Sie mit NO

0]
& FTDI
y
w
]
W
Y L]
& Chi
N,
VIO [Hex)
FTDI :-! l Clean Spetem
PID [Hex)
iFED E =it
Windows P
Status: System clean completed

Driicken Sie Exit
Damit ist die Deinstallation abgeschlossen.
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